
公交集团公交车用轴承内部招标项目需求
一、委托项目内容及性质

本项目采购主要包括：公交车用各种型号的轴承，供货期为1年，项目控制预算2万。

二、投标人的资格条件：

投标人必须具备本项目供货、售后服务能力，在中华人民共和国境内注册的具有独立企业法人资格（不接受以分支机构为代理人的投标）（提供企业法人营业执照复印件加盖公章；投标人为自然人的，提供其身份证复印件加盖公章）

生产厂商投标的，须提供生产厂商声明函；代理商投标的，须提供生产厂商出具的代理销售授权证明文件及生产厂商的营业执照。（提供证明文件复印件加盖公章）

投标人未处于被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态（出具信用中国查询记录并加盖公章）

参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、委托项目的规格标准要求和数量

	序号
	名称
	型号
	数量
	使用频率

	1
	轴承
	6201DDUCM
	8
	中频率

	2
	轴承
	6002DDUCM
	2
	中频率

	3
	轴承
	6200DDUCM
	2
	中频率

	4
	轴承
	UCP205
	2
	中频率

	5
	轴承
	51106MP5
	2
	中频率

	6
	轴承
	6202-C-2RSRC3尼架FAG发电机专用
	2
	中频率

	7
	轴承
	6010-2RZ
	2
	中频率

	8
	轴承
	6207DDUCM
	2
	中频率

	9
	轴承
	7310
	2
	中频率

	10
	轴承
	6302DDUCM
	2
	中频率

	11
	轴承
	6905522
	2
	中频率

	▲12
	轴承
	6205带卡槽及外橡胶圈
	20
	高频率

	13
	轴承
	6304-C-2RSRC3尼架FAG发电机专用
	2
	中频率

	14
	轴承
	30312
	2
	中频率

	15
	轴承
	30311
	2
	中频率

	▲16
	轴承
	6305-C-2R8RC3尼架FAG             发电机专用
	35
	中频率

	17
	轴承
	30615EK
	2
	中频率

	18
	轴承
	408030
	2
	中频率

	19
	轴承
	6210DDUCM
	2
	中频率

	20
	轴承
	2734-20RS
	2
	中频率

	21
	轴承
	3037202RS
	2
	中频率

	22
	轴承
	TB5510032
	2
	中频率

	23
	轴承
	6306-C-2RSRC3尼架FAG             压缩机专用
	2
	中频率

	24
	轴承
	30313
	2
	中频率

	25
	轴承
	6307-C-2RSR.C3.尼架FAG空调压缩机
	30
	中频率

	26
	轴承
	7305ACP5/0BB
	2
	中频率

	27
	轴承
	NU306ETC3
	2
	中频率

	28
	轴承
	33114*2/26.5
	2
	中频率

	29
	轴承
	3210B-2RS
	2
	中频率

	30
	轴承
	ZG-5210
	2
	中频率

	31
	轴承
	SBD295030X2
	2
	中频率

	▲32
	轴承
	6205-C-2RSRC3FAG发电机专用
	10
	中频率

	33
	轴承
	32310
	2
	中频率

	34
	轴承
	32214
	2
	中频率

	35
	轴承
	6003
	2
	中频率

	36
	轴承
	6006
	2
	中频率

	37
	轴承
	303724
	2
	中频率

	38
	轴承
	6306-2RS
	2
	中频率

	39
	轴承
	7312
	2
	中频率

	40
	轴承
	UCP311
	4
	中频率

	41
	轴承
	UCP305
	2
	中频率

	42
	轴承
	NU306-E-TVP2C3
	2
	中频率

	43
	轴承
	SA6203RSLNCUIP17C&U
	30
	中频率

	44
	轴承
	H414210ZXY
	2
	中频率

	45
	轴承
	22052805NWZXY
	3
	中频率

	46
	轴承
	NU305EMP5HRB
	2
	中频率

	47
	轴承
	UC307DI KFP
	5
	中频率

	48
	轴承
	6306DDUCM NSK
	2
	中频率

	49
	轴承
	6902ZZ中性
	2
	中频率

	50
	轴承
	T018-154612FAG
	2
	中频率

	51
	轴承
	6201-H-2RSRFAG发电机马达
	2
	中频率

	52
	轴承
	6200-H-2RSRC3FAG发电机马达
	2
	中频率

	53
	轴承
	6206-H-2RSRC3FAG压缩机专用
	2
	中频率

	54
	轴承
	6203-H-2RSRC3FAG发电机专用
	2
	中频率

	55
	轴承
	6303-H-2RSRC3FAG发电机专用
	2
	中频率

	56
	轴承
	6309DDUCM NSK
	2
	中频率

	57
	轴承
	NUP309ENV/C3QC
	2
	中频率

	58
	轴承
	6210DDUCMNSK
	2
	中频率

	59
	轴承
	33019EP5ZXY
	2
	中频率

	60
	轴承
	249210K2田心
	2
	中频率

	61
	轴承
	UCFU309DI KFP
	2
	中频率

	62
	轴承
	UC206DI KFP
	2
	中频率

	63
	轴承
	UK208DIKFP
	3
	中频率

	64
	轴承
	517/52田心
	2
	中频率

	65
	轴承
	HK35122RSFY
	2
	中频率

	66
	轴承
	UCFL206DI KFP
	2
	中频率

	67
	轴承
	HK25162RSFY
	2
	中频率

	68
	轴承
	HR32308J HRB
	2
	中频率

	69
	轴承
	UCFL208DIKFP
	2
	中频率

	70
	轴承
	69062RSHFAG
	2
	中频率

	71
	轴承
	6212-ZNQC
	2
	中频率

	72
	轴承
	31316YJ ZXY
	2
	中频率

	73
	轴承
	CQ-3017ZXY
	2
	中频率

	74
	轴承
	FU307K KFP
	2
	中频率

	75
	轴承
	32218
	2
	中频率

	76
	轴承
	32306
	6
	中频率

	77
	轴承
	33119
	2
	中频率

	78
	轴承
	6001
	2
	中频率

	79
	轴承
	6203DDU
	4
	中频率

	80
	轴承
	6206DDV
	3
	中频率

	81
	轴承
	6300-2RS
	2
	中频率

	82
	轴承
	6303NSK
	4
	中频率

	83
	轴承
	6308-2RS
	6
	中频率

	84
	轴承
	7606
	2
	中频率

	85
	轴承
	7609
	2
	中频率

	86
	轴承
	7611
	2
	中频率

	87
	轴承座
	P311
	2
	中频率

	88
	轴承
	SBD259030
	2
	低频率

	89
	轴承
	SBD259030X2
	2
	中频率

	90
	轴承
	32311
	2
	中频率

	91
	轴承
	33209
	8
	中频率

	92
	轴承
	BD35-1PDU8A/739AQC
	2
	中频率

	93
	轴承
	33211
	3
	中频率

	94
	轴承
	6204
	2
	低频率


四、交货的时间、地点、验收方式

1、按批次供货，每单批货物由招标人提供的采购清单与投标人预约，投标人按招标人要求在接单后2小时内将中、高频率物资送至指定的场地。

2、合作单位交货验收时按业主提供的采购清单须自行打印三联单（三联单均须含有供货单位（盖章）、供货单位签名）经业主方验收人员验收合格后签字返还一联交于合作单位。

3、产品在使用中出现的质量问题由招标人通知中标单位派人到场处理解决（清水停调车场、绿地停调车场、安康路伟星时光印象对面二保车间一小时内，浮山停调车场、高新停调车场、信义停调车场两小时内）。
4、供货地点在协议中约定。

五、符合技术要求

GB-T 308-2002 滚动轴承钢球；

GB-T 309-2000 滚动轴承滚针；
GB-T 4661-2002 滚动轴承 圆柱滚子；
GB-T 4662-2003 滚动轴承 额定静载荷；
GB-T 6391-2003滚动轴承 额定动载荷和额定寿命；
JB-T 3573-2004 滚动轴承 径向游隙的测量方法；
JB-T 6639-2004 滚动轴承零件 骨架式丁腈橡胶密封圈技术条件；
JB-T 6641-2007 滚动轴承 残磁及其评定方法；
JB-T 6642-2004 滚动轴承零件 圆度和波纹度误差测量及评定方法；
JB-T 7048-2002 滚动轴承零件 工程塑料保持架；
JB-T 7050-2005 滚动轴承 清洁度评定方法；
JB-T 7051-2006 滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法；
JB-T 7361-2007 滚动轴承 零件硬度试验方法；
JB-T 7752-2005 滚动轴承密封深沟球轴承技术条件；
JB-T 10336-2002 滚动轴承及其零件补充技术条件；
JB-T 50013-2000 滚动轴承 寿命及可靠性试验规程；
等国家行业标准 。

六、质量及售后要求

*1、各类轴承质保期半年,并提供承诺书。
2、投标人提供的轴承生产企业应通过IATF16949质量体系认证和ISO14001环境体系认证(提供证明材料），且所投核心产品提供国家认可的CNAS 或CMA的产品检测报告或产品检测合格证书。

3、投标人须提供文件中的检测报告原件交于招标人方复核，并在合同签订前提供样品供招标人查验。

*4、投标人合同签订后根据招标人划分的物资类型将合同内属于中、高频率的物资在两小时内必须送达招标人指定地点；低频率物资投标人必须要有储备件，特殊情况下在24小时内送达招标人指定地点（投标人的所有储备件均采用先使用后付款模式）。合同期满后投标人无条件收回所有未使用储备件，三个月内未收回的储备件，视为投标人放弃未使用的产品，招标人有权处置未使用的产品。（提供承诺函）

*5、合同签订后，投标人须严格按照合同约定品牌、型号供货，所供配件必须具有完好包装，产品上具有明确标识，如无招标人可以退货且投标人承担一切损失。（提供承诺函）

6、投标人应对所提供的全部产品质量负责，所提供的全部产品是完全符合相应质量标准的合格正品，执行国家“三包”政策，并承担因质量问题而引起的一切法律责任。投标人所提供产品若与中标产品品牌不符、非正品、不能满足招标人使用要求的均视为不合格品，招标人有权立即终止合同并扣除全部履约保证金。投标人产品从验收之日起，在质保期内，若因产品质量问题，导致招标人公交车无法正常营运或引发安全事故，投标人除应负责免费更换产品，同时还应承担由此给招标人造成的一切损失；更换的产品必须为全新、未使用过的，且质保期限从更换当日算起。整个质保期内，投标人所提供的各类配件在非人为损坏的情况下，出现质量问题总量超过年预计使用量的1%，招标人可随时终止合同，并可直接从质保金中扣除相应的赔偿费用，同时向相关部门提请相应的行政处罚。
七、其它资料及相关要求

1、提供售后服务承诺函。

2、投标人的报价一旦中标确认后，协议期内按内部招标结果价格供应。

3、付款方式：按每月实际使用量据实结算，每月结算时，扣除结算费用的5%作为质保金，质保期结束后无息退还。
4、比价价格应包括货物及所需附件购置费、运输费、包装费、人工费、售后服务费及各种税费（需开具增值税专用发票）及协议实施过程中的不可预见费用等全部费用。

5、协议服务期1年。

6、投标人协议期内可以每年根据招标人需求提供使用该产品的免费培训且有专业售后服务人员定期回访。
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